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DS8100 Series para atencion sanitaria Lo

Mejores flujos de trabajo para los profesionales sanitarios. Mejor experiencia para los
pacientes.

Como proveedor de atencidn sanitaria, necesita ofrecer los mejores cuidados en todo momento. Esto implica dotar a sus profesionales
sanitarios de las herramientas que necesitan con el fin de mejorar los resultados para los pacientes, aumentar la productividad y agili-
zar los procesos diarios. Con el DS8100 Series para atencidn sanitaria puede hacerlo. El DS8100-HC Series, con capacidad para captu-
rar al instante los cédigos de barras mas dificiles de leer, una carcasa novedosa que ofrece mdxima proteccién contra la propagacion
de bacterias, un modo nocturno que ofrece confirmacién mediante vibracién de la descodificacién de los cédigos y una luz incorpo-
rada, se integra perfectamente en los flujos de trabajo sanitarios existentes para mejorar la experiencia con los procesos y garantizar
que no se moleste a los pacientes mientras no sea necesario. Combinado con fuentes de alimentacién intercambiables —una bateria
PowerPrecision+ o un condensador PowerCap™'— y herramientas de gestion incomparables para mantener sus escdneres en perfecto
funcionamiento y en manos del personal, el DS8100-HC Series es la solucién idénea para mejorar la seguridad de los pacientes y la
eficiencia de las operaciones en los puntos de administracién de cuidados.

Carcasa novedosa que ofrece proteccién maxima contra la propa-
gacién de infecciones

Solo el DS8100-HC Series ofrece una carcasa disefiada especifica-
mente para evitar la propagacion de bacterias. Una serie de plasti-
cos especiales permiten limpiarlo de forma segura con la gama més
amplia de los desinfectantes mas agresivos utilizados hoy en dia

en los hospitales. Ademas, puesto que los orificios de los tornillos

y las juntas estén ocultos, se eliminan dreas en las que las podrian
ocultarse las bacterias —incluso después de la limpieza.

Modos de respuesta de confirmacion flexibles que incluyen modo
nocturno con vibracién

Elija entre una amplia gama de modos de respuesta de confirmacion
facilmente controlables disefiados para practicamente cualquier
entorno hospitalario —desde la unidad de cuidados intensivos

hasta un tranquilo turno de noche o un ajetreado turno de dia. El
personal puede elegir entre respuesta héptica/de vibracion, un

LED de descodificacion correcta, el tradicional pitido con volumen

y frecuencia ajustables y el Indicador de descodificacién directa de

Mejora de la experiencia del paciente Zebra, que proyecta luz sobre el cédigo de barras para confirmar

que se ha leido. En el modo nocturno, es posible cambiar de pitido
Rendimiento incomparable practicamente con cualquier cédigo de a vibracién pulsando brevemente el disparador. El personal médico
barras en cualquier estado puede confiar en que la lectura de un medicamento, una muestra o
Solo el DS8100-HC Series combina la potencia de un microproce- una bolsa de tratamiento intravenoso se ha realizado correctamente
sador a 800 MHz, un sensor de megapixeles de alta resolucién y —sin molestar a los pacientes ni interrumpir el flujo de trabajo para
la tecnologia PRZM Intelligent Imaging exclusiva de Zebra. Gracias mirar el escéner.

a esta combinacién Unica de hardware y algoritmos avanzados,

el DS8100-HC Series lee al instante los cédigos de barras més
problematicos que se utilizan en farmacias, laboratorios y puntos de
administracién de cuidados —incluidos cédigos de barras densos,
minusculos, en curva, mal impresos, brillantes, arrugados, descolo- miras Iaser. Y la gran mira de color verde reduce la probabilidad

ridos, distorsionados, sucios o dafiados, asi como cédigos de barras de desencadenar episodios de trastorno de estrés postraumatico
electrénicos en pantallas con iluminacion tenue. (TEPT)

La mira LED de color verde es segura para los ojos

Gracias a su mira LED segura y de gran visibilidad, el DS8100-

HC Series para atencion sanitaria se puede utilizar en todo el hos-
pital —incluida la UCI de neonatos, donde no se recomienda utilizar

DS8100-HC Series —cuando sus operaciones exigen maximos niveles de rendimiento, productividad del

personal y cuidados al paciente.
Para mds informacion, visite: www.zebra.com/ds8100hc o consulte nuestro directorio de contactos en todo el mundo en
www.zebra.com/contact
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Adaptable a los flujos de trabajo clinicos.

Las opciones de alimentacién intercambiables reducen el riesgo
de su inversion

Hay dos opciones de alimentacién intercambiables disponibles para
sus dispositivos: una bateria PowerPrecision+ o un condensador
PowerCap. Puede intercambiar las opciones de alimentacién

en cualquier momento en todos los modelos, directamente en

sus instalaciones — sin necesidad de comprar otros dispositivos
alimentados por bateria y sin bateria. Y, como la bateria
PowerPrecision+ y el condensador PowerCap pueden mostrar los
ndmeros de modelo y de serie, siempre se sabe qué fuente de
alimentacion estd en cada escéner.

Con una sola carga, la avanzada bateria PowerPrecision+ proporciona
mas de tres dias de escaneado continuo, ademés de gran cantidad
de métricas que mejoran la gestion de las baterias.

El condensador PowerCap resulta ideal siempre que el escéner
pueda insertarse en una base de carga cuando no esté en uso. El
mayor condensador de su categoria, el excelente PowerCap ofrece
2000 escaneados con la carga completa y 100 escaneados después
de tan solo 35 segundos en la base —ambas métricas son cuatro
veces superiores a las de la competencia.

Medidor de carga de alimentacién exclusivo

Se acabd la incertidumbre acerca del estado de la bateria al
comenzar un turno. Los enfermeros pueden comprobar de un rapido
vistazo si la bateria PowerPrecision+ o el condensador PowerCap
disponen de carga suficiente al comienzo de cada turno. Y tanto

la bateria como PowerCap se pueden cambiar sin necesidad de
herramientas.

Beneficiese facilmente de las ventajas de UDI

UDI Scan+ de Zebra hace que sea facil capturar e introducir
informacion de identificacién exclusiva de dispositivos (UDI) en su
aplicacién. Simplemente escanee el cédigo de barras en el embalaje
del dispositivo médico. Los datos del cédigo de barras UDI se
analizan automéaticamente, reciben el formato adecuado y se envian
en el orden correcto a los campos oportunos de su EHR o de otra
aplicacion. No es necesario introducir datos manualmente.

Connect+ Contact Technology disefiada para durar

La posicién de los contactos de carga en las bases de carga del
DS8178-HC, en combinacién con la exclusiva Connect+ Contact
Technology de Zebra, garantiza una carga fiable y exenta de
corrosion a lo largo de la vida util del escéner.

Gama de bases compactas con alimentacion USB

El tamafio reducido de la base de presentacién permite llevarla en
estaciones de trabajo en carro (WOW) en las que escasee el espacio,
con lo que el personal enfermero puede cambiar facilmente entre los
modos manos libres y de mano segun sea necesario. La base para
escritorio/pared puede montarse en una pared, en un brazo mecénico
0 en una estacion de trabajo movil y es una solucién perfecta para
instalaciones en las que hay un ordenador en cada habitacion.

Puede utilizarse como lampara en una estacion de trabajo

La ldmpara incorporada en el DS8178-HC permite iluminar el espacio
de trabajo de los enfermeros, lo que evita molestar a un paciente
dormido al encender las luces de la habitacién.

Elimine las interferencias Bluetooth con el Wi-Fi Friendly Mode
propio de Zebra

Asegurese de que sus escéneres Bluetooth DS8178-HC solo

operan en canales no compartidos con su LAN inaldmbrica (WLAN),
protegiendo asi los niveles de servicio WLAN para el personal médico
y otros trabajadores, asi como para los pacientes y visitantes.
Localice un escaner extraviado en unos segundos

El botén de localizacién presente en la base permite encontrar
facilmente un escéner extraviado, lo que evita que el personal
enfermero pierda tiempo buscéndolo.

Capacidad de gestion sin competencia

Visibilidad de métricas de escaneado y rendimiento de bateria que
resulta visionaria —exclusiva de Zebra

La tecnologia ScanSpeed Analytics, exclusiva de Zebra, supervisa las
métricas, entre ellas la simbologia y la velocidad de descodificacion,
para detectar y corregir problemas con cédigos de barras antes

de que afecten a la productividad del personal y a la calidad de los
cuidados. Ademas, las baterias PowerPrecision+ ofrecen amplia
informacion sobre la salud de la bateria, incluidos los ciclos de carga
consumidos, un medidor de estado de salud y el porcentaje restante
de la capacidad de carga completa, puede detectar y sustituir las
baterias antiguas antes de que dejen de ofrecer autonomia para un
turno completo e interrumpan operaciones criticas en el punto de
administracion de cuidados.

Gestione facilmente todos sus escdneres con potentes
herramientas gratuitas

Con 123Scan, puede crear facilmente cédigos de barras de
configuracion para programar escéneres. Si sus generadores de
imagen se encuentran en multiples ubicaciones del pais o del mundo,
Scanner Management Service (SMS) le permite configurar y actualizar
el firmware de cualquier dispositivo DS8100-HC Series que esté
conectado al host —no es necesaria la puesta en servicio en taller ni
la intervencién del usuario— simplemente escaneando un cédigo de
barras de configuracion.

Simplifique toda la experiencia de escaneado con

DataCapture DNA

El hardware es tan solo el principio de lo que necesita para
maximizar el valor de sus escaneres. El DS8100-HC Series cuenta
con DataCapture DNA, un conjunto de herramientas exclusivas de
desarrollo, gestién, visibilidad y productividad. DataCapture DNA,
cuyo disefio plasma los 50 afios de innovacién de Zebra, convierte
los escédneres Zebra en herramientas potentes que reducen el TCO y
ayudan a los trabajadores a realizar més trabajo cada dia.
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Especificaciones del DS8100-HC

Caracteristicas fisicas

Dimensiones

Modelo con cable DS8108-HC y modelo inaldm-
brico DS8178-HC:

6,6in (alt.) x 2,6 in (anch.) x 4,2 in (prof.

16,8 cm (alt.) x 6,6 cm (anch.) x 10,7 cm (prof.)

Base estandar:

2,8in (alt.) x 3,3 in (anch.) x 8,3 in (prof.)

71 cm (alt.) x 8,4 cm (anch.) x 21,1 cm (prof.)

Base de presentacion:

2,9in (alt.) x3,71in (anch.) x 4,8 in (prof.)

74 cm (alt.) x 9,4 cm (anch.) x 12,2 cm (prof.)

Especificacién para
sacudidas

Disefiado para soportar 2000 sacudidas de
0,5m/1,5 pies®

Sellado medioam-
biental

IP52

Limpiadores apro-
bados

Apto para desinfectantes. Consulte la guia de
consulta del producto para obtener la lista completa
de limpiadores aprobados.

Descarga electrostati-
ca (ESD)

DS8108-HC/DS8178-HC y bases: ESD conforme a
EN61000-4-2, aire +/-15 KV, directa +/-8 KV, indirecta
+-8KV

Peso

Modelo con cable DS8108-HC: 154 ¢/5,4 onzas
Modelo inaldambrico DS8178-HC: 235,3 g/8,3 onzas
Base para escritorio/pared: 202 g/7,1 onzas

Base de presentacion: 182 g/6,5 onzas

Gama de tensiones de
entrada

DS8108-HC: CCde4,5a5,5V
Bases del DS8178-HC: 5 V: CCde 4,7a5,5V; 12 V:
CCde10,8a13,2V

Corriente2 Modelo con cable DS8108-HC - Corriente de fun-
ci i con i 1(5,0 V): 450 mA
Base: USB estandar de 470 mA (tipico); 743 mA
(tipico) 12V

Color: Blanco sanitario

Interfaces de host
admitidas

USB Certified, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM)
46XX sobre RS485

Compatibilidad con
teclados

Compatible con teclados en mds de 90 idiomas

Certificacion de seguri-
dad de FIPS

Certificado conforme a FIPS 140-2

Certificado MFi de
Apple

Certificado MFi para su uso con iPhones y iPads
(DS8178-HC inalambrico)

Indicadores de usuario

Indicador de descodificacion directa; indicadores

LED de descodificacion correcta; indicadores LED de
visualizacién posterior; indicador acustico (tono y vo-
lumen ajustables), medidor de carga de alimentacion

Caracteristicas de rendimiento

Fuente de luz

Patrén de encuadre: Circular de color verde real
(528 nm)

lluminacion

Dos (2) LED de luz blanca cdlida

Campo de vision del
generador de imagen

Nominal de 48°H x 37°V

Sensor de imagen

1280 x 960 pixeles

Contraste de impre-
sion minimo

Diferencia minima de reflejo del 16 %

Tolerancia a sesgo/
inclinacién/balanceo

+/-60°; +/-60° 0-360°

Caracteristicas de generacién de imagen

Formato gréfico

Las imagenes pueden exportarse como mapa de bits,
JPEG o TIFF

Calidad de imagen

109 PPl en un documento A4

Inmunidad a la luz
ambiental

De 0a 96.840 lux/De 0 a 9.000 bujas-pie

Especificaciones de radio

Radio Bluetooth

Bluetooth estandar version 4.0 con BLE: Clase 1
330 ft (100 m)y Clase 2 33 ft (10 m), perfiles de puerto
seriey HID

Potencia de Bluetooth
ajustable

Clase 1: Potencia de salida ajustable hacia abajo
desde 4 dBm en 8 pasos
Clase 2: Potencia de salida ajustable hacia abajo
desde 2 dBm en 8 pasos

Alimentacion

Bateria de Li-lon
PowerPrecision+

Capacidad: 2500 mAh

Ndmero de escaneados a partir de la carga completa:
65000*

Tiempo de carga de vacia a carga completa 9 horas
por USB

Tiempo de carga desde el aviso sonoro de carga baja
hasta que estd listo para escanear al 20 % de la carga
completa (valor predeterminado): 3 horas por USB

Condensador Power-
Cap

Capacidad: 440 F

Ndmero de escaneados a partir de la carga completa:
2000*

Numero de escaneados desde que estd listo para
escanear al 20 % de la carga completa (valor prede-
terminado): 200*

Ndmero de escaneados desde que estd listo para
escanear al 15% de la carga completa: 100*

Tiempo de carga de vacia a carga completa 30 mi-
nutos por USB

Tiempo de carga desde el aviso sonoro de carga

baja hasta que esta listo para escanear al 20 % de la
carga completa (valor predeterminado): 90 segundos
por USB

Tiempo de carga desde el aviso sonoro de carga baja
hasta que esté listo para escanear al 15% de la carga
completa: 35 segundos por USB

Normativa

Seguridad eléctrica

EN 60950-122 ed + A11+ AT+ A12 + A2:2013,
IEC 60950-12° ed + AT+ A2, UL 60950-1, CAN/
CSA-C22.2 No. 60950-1-07

Caracteristicas am-
bientales

RoHS EN 50581

Resolucion minima de
elemento

Code 39 - 3,0 mil; Code 128 - 3,0 mil; Data Matrix - 5,0
mil; Cédigo QR - 5,0 mil; PDF - 4,0 mil"

Entorno de usuario

Temperatura de funcio-
namiento

Escéner: De 0a50°C/32a122°F
Modo de presentacion: De 0 a 40 °C/32°a 104 °F

Temperatura de carga

De0a40°C/32°a104°F

Temperatura de alma-
cenamiento

De-40a70°C/-40a 158 °F

Humedad

Del 5 % al 95 % de HR sin condensacién

Especificaciones para
caidas

Disefiado para soportar multiples caidas desde
1,8 m/6,0 pies sobre hormigén

Seguridad de LED IEC 62471

Emisiones IT EN 55022 (Clase B); EN 55032 (Clase B)
Inmunidad IT EN 55024

Emisiones de corrien- | EN 61000-3-2

tes armodnicas

Fluctuaciones e inter- | EN 61000-3-3

mitencias de tension

Dispositivos de radio-
frecuencia

47 CFR Parte 15, Subparte B, Clase B

Aparato digital

ICES-003 Edicion 6, Clase B

Mejore practi-
camente todos
los aspectos de
los cuidados

que reciben los
pacientes con el
DS8100 Series
para atencién
sanitaria.

El DS8100-HC Series
brinda al personal
enfermero y a otros
trabajadores sanita-
rios las herramientas
necesarias para ofre-
cer a los pacientes
los mejores cuidados
—y realizar las tareas
diarias de forma mas
rapida y precisa.
Identificacién y verifi-
cacién de pacientes

Administracion de
medicamentos

Farmacia hospitala-
ria: entrada e inventa-
rio de medicamentos

Laboratorio hospita-
lario: trazabilidad de
muestras

Rendicién de cuentas
y seguimiento de
auditorfa del personal
sanitario

Gestion de dietas

Cadena de custodia
de sustancias con-
troladas

Quiréfano: instrumen-
tos de suministros
quirtrgicos e im-
plantes

Ingreso de pacientes:
Urgencias/triaje/
ingresos

Acceso a historias
electrénicas

« Gestion de inventario
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Aparato médico EN60601-1-2: 2015

Accesorios

Base estandar, base de presentacion, soporte para montaje en pared, baterfa de
repuesto, bases de captura de documentos

Prestaciones de descodificacion®

1D Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11,
MSI Plessey, UPC/EAN, | 2 de 5, Korean 3 de 5, GS1
DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

2D PDF417, Micro PDF417, Cédigos compuestos, TLC-39,
Aztec, DataMatrix, MaxiCode, Cédigo QR, Micro

QR, Chinese Sensible (Han Xin), Cédigos postales,
securPharm, DotCode, DataMatrix de puntos

Scanner Management

Gestiona de forma remota su escaner Zebray consul-

Service (SMS) ta suinformacion de activo. www.zebra.com/sms
Notas al pie

1 Requiere la version de firmware CAACXS00-004-R00 o posterior.

2 Consulte la gufa de consulta del producto para conocer la corriente

cuando se utilizan otras fuentes de alimentacién.

3 1sacudida=0,5 ciclos"

4 A un escaneado por segundo.

5 Consulte la guia de consulta del producto para obtener la lista

completa de simbologfas.

6 Depende de la resolucién de impresién, el contraste y la luz

ambiental.

Alcances de descodificacion (tipicos)®

DataCapture DNA

DataCapture DNA es un conjunto de aplicaciones, utilidades, software y firmware

Simbologia/Resolucién | Cerca/Lejos altamente inteligentes disefiado exclusivamente para afiadir funcionalidad y

- - - simplificar el despliegue y la gestion de los escéneres Zebra. Para obtener més
Code 39: 3 mil Del4ina51in(de3,6cmai3,0cm) informacién sobre DataCapture DNAy sus aplicaciones, visite
Code 128: 3 mil De18ina4,lin(de 4,6 cma10,4 cm) www.zebra.com/datacapturedna
Code 128: 5 mil De1,2ina81in(de3,0cma20,6 cm)
Code 128: 15 mil De1,0ina16,9in (de 2,5 cm a 42,9 cm) @ @2
PDF 417: 5 mil Del5ina6tin (de 38cmalss cm) 123Scan Intelligent Multi-Code PowerPrecision+  Preferred _ PRIM Remote
PDF 417: 6,67 mil Deina8,1in (de 2,8 cm a 20,6 cm) Ol Battery Symocl " Clniefigert.  Dlagnostis
DataMatrix: 5 mil De19ina4,5in(de4,8cmall,4cm) = o _

- N - - 7 = | 1 e (g IATAN (=
DataMatrix: 7,5 mil De1,3ina6,7in(de 3,3cma17,0 cm) @) CQ_}J ||||||| ! [ﬁ] % 33/
DataMatrix: 10 mil De0,6ina85in(de1,5cma 21,6 cm) Remote  ScannerControl ScanSpeed  Scan-To-Connect  Software UDIScan+  Wi-FiFriendly

Management  Application Analytics Development Mode
UPC: 13 mil (100 %) De 0,0ina15,9in (de 0,0 cm a 40,4 cm) Kit (SDK}

QR: 10 mil De0,6ina77in(de15cma19,6 cm)
QR: 20 mil De0,0ina12,5in(de 0,0 cma 31,8 cm)
Garantia

Sujeto a los términos de la declaracién de garantia de hardware de Zebra, el
DS8178-HCy el CR8178-HC estdn garantizados frente a defectos de fabricacién y
materiales durante un periodo de tres afios desde la fecha de entrega. El DS8108-
HC esta garantizado frente a defectos de fabricacion y materiales durante un
periodo de cinco afios desde la fecha de entrega. Declaracién completa de
garantfa del producto de hardware Zebra:

www.zebra.com/warranty

Servicios recomendados

Zebra OneCare® Select; Zebra OneCare Essential

Utilidades y gestion

123Scan Programa pardmetros del escaner, actualiza el
firmware, muestra datos de cédigos de barras esca-
neados, estadisticas de escaneado, el estado de las
baterias, datos de activos e imprime informes.

www.zebra.com/123scan

Symbol Scanner SDK Genera una aplicacion de escaner con todas las
funciones que incluye documentacion, controladores,
utilidades de prueba y cédigo fuente de muestra.

www.zebra.com/scannersdkforwindows

Sede en NA y corporativa
+1800 423 0442
inquiryd@zebra.com

+65 6858 0722

L. ZEBRA

Sede en Asia-Pacifico

contactapac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/lacations,
contaclemea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1847 9552283
la.contactme@zebra.com
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